
Haustechnik mit System
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Trinkwassererwärmer normgerecht 
anschließen: SYR Sicherheitscenter 4807.
Einfach alles fix und fertig.

Absperrung
Rückflussverhinderer

Entleerung 
für MAG

T-Stück für durch- 
strömtes MAG

Sicherheitsventil

Wartungs-
absperrung

Befestigungsbügel

Durchströmtes MAG

Konventionelle Installation nach DIN –
arbeitsintensiv und aufwendig!

Einfach und DINamisch: die Installation 
mit dem SYR Sicherheitscenter 4807.

SYR VORTEIL:
vormontierte Kompakteinheit



Technische Daten

12-Liter-MAG 18-Liter-MAG

Ansprechdruck MSV 6 bar 8 bar 10 bar 6 bar 8 bar 10 bar

Max. TWE-Volumen 200 l 310 l 380 l 300 l 460 l 560 l

Werks-Nr. 4807.20.000 4807.20.001
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Bis zu 50 Prozent weniger Montagezeit. 
8 Montageversionen.

� wahlweise mit 12- oder 18-Liter-MAG

� Systemcheck zur schnellen Funktionskontrolle

� Montagezeit-Ersparnis bis zu 50 Prozent

� acht Montageversionen mit nur einem Modell

� platzsparende Installation nach DIN

Beim SYR Sicherheitscenter 4807 (wahlweise mit
12- oder 18-Liter-MAG) heißt das Motto „Aus -
packen und loslegen”. Lediglich die Montageplatte
muss angebohrt und das Sicherheitscenter ange-
passt werden. 

Gegenüber der Einzel montage entfallen 7 Lötun gen, 2 Einhan -

fun gen, 4 Bögen und diverses Kleinmaterial. Sie sparen bis zu 

50 Pro zent Montagezeit und gewinnen dazu opti male Funk tions -

sicherheit und eine saubere Installation nach DIN. Zudem bietet

das Sicherheitscenter 4807 richtungsweisende Montagevorteile:

waagerecht oder senkrecht, Zulauf von links oder rechts, von

unten oder oben, als Eck- oder Durchgangs version — alles ist

möglich. Mit nur einem Modell, das jeweils entsprechend ummon-

tiert werden kann. Und immer bekommen Sie eine ansprechende

und kompakte Installationslösung.

Schnell und effizient informiert der Systemcheck den Instal la -

teur, ob die Haus instal la tion hydraulisch einwandfrei arbeitet —

einfach auf Knopfdruck! Die grüne LED-Leuch te zeigt den stö-

rungsfreien Betrieb an. Leuchtet jedoch die rote LED, hat der

System check einen Wasser aus tritt am Mem   bran  sicherheitsventil

(MSV) regis triert. Jetzt muss die Installation überprüft werden: 

� Wie ist der zentrale Anlagendruck?

� Ist zentral ein Druck minderer installiert?

� Wenn ja, auf welchen Aus gangs druck ist er eingestellt?

� Wie ist der Vordruck in der Mem brane des MAG (Mem bran -

ausdehnungs gefäß)? Idealerweise ist er 0,3 bar geringer als 

der Anlagendruck.

� Welche Druckeinstellung hat das MSV? Wurde die richtige 

Druckeinstellung gewählt? Werkseitig sind 6 bar ein gestellt, 

8-bar- und 10-bar-Patronen liegen bei.

� Wurde das MAG in Betrieb genommen oder steht die Ab -

sperrung auf „Wartung”?
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Sprechen Sie uns an — wir helfen Ihnen gerne weiter.
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Praktisches Feature: 
der Systemcheck


