
Sotin 240 Spezial Heizkessel- und Thermenreiniger

Sotin 240 ist ein flüssiger, stark alkalischer, kraftvoller Heizkessel-
reiniger zur Entfernung härtester Ablagerungen, bspw. Ruß und
anderen Belägen. Sotin 240 wird ausschließlich als Grundreiniger
eingesetzt.

Sotin 240 auf die verschmutzten Oberflächen satt unter Verwendung
eines chemiebeständigen Drucksprayers, z.B. Sotin Drucksprayer
J 2 oder J 5 aufsprühen. Die Reinigungslösung 1 -5 Minuten einwirken
lassen. Falls möglich, mechanisch mit einer Stahlbürste nachhelfen
oder mit einem Hochdruckreiniger mit Wasser ausspülen. Bei Brenn-
kammern aus Alu-Silizium muß nach der Anwendung gut mit Wasser
nachgespült werden. Bei anderen Materialien Kessel gut durchbrennen
lassen (ca. 10 Min.) danach jetzt lockere Ablagerungen absaugen.

Sotin 240 entfernt härteste Ablagerungen, Ruß und andere Beläge. 
Sotin 240 sorgt wieder für eine optimale Wärmeübertragung. 
Sotin 240 ist ausschließlich als Grundreiniger für Oberflächen mit
härtesten Problemablagerungen vorgesehen (hier z.B. speziell
auch für Alu-Silizium-Brennkammern). Für die übliche Unterhalts-
reinigung empfehlen wir Sotin 221 S bei ölbeheizten und Sotin
230 bei gasbeheizten Kesseln.

Sotin  240 ist stark ätzend. 
Schutzhandschuhe und Schutzbrille (Gesichtsschutz) tragen.
Umfeld vor auslaufender Reinigungslösung schützen.

Natriumhydroxid, Hilfsstoffe 

Form: gebrauchsfertige Lösung 
Aussehen: gelbliche Flüssigkeit 
Dichte (20°C): ca. 1,07 g/cm3

Nicht brennbar

1 Liter Flasche Art.-Nr: 240-1
5 Liter Kanister Art.-Nr: 240-5

Zubehör: 
Drucksprayer J 2 Art.-Nr: 910-1009
Drucksprayer J 5 Art.-Nr: 910-1004
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Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem
besten Wissen und unseren Erfahrungen. Eine Verbind-
lichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 
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